
IRRIMATION

Basat en unitats concentradores i remotes, 
el sistema IRRIMATION permet el control i 
la gestió íntegra de l’explotació agrària, des 
de la captació i l’emissió de senyals fins a la 
visualització i l’extracció de dades, passant 
per les múltiples programacions necessàries. 

Com que és un sistema obert, facilita la 
integració d’altres sistemes (bombeigs, 
filtres, dipòsits…) a la solució conjunta per 
als regants. Amb solució SCADA pròpia o de 
tercers, a servidor local o núvol.

Sistema de telecontrol de reg a temps real
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Global Synchro Narrow Band (GSNB Radio)
Disponible en bandes VHF i UHF amb llicència o 
banda lliure. Sense dependència de cobertura mòbil ni 
operadors de xarxa.

Mínim consum
Les unitats remotes IRU es poden alimentar mitjançant 
pila Li amb més de 8 anys d’autonomia, incloent-hi 
totes les funcions i l’alimentació de sensors analògics. 
Sense elements fotovoltaics externs ni bateries. Sense 
dependència d´insolació. Sense manteniment.

Fiable i robust
Sistema immune a tempestes. Comunicació 
permanent amb totes les unitats cada minut. 
Supervisió i control simultani de la xarxa de regs i de la 
pròpia xarxa de comunicacions.

Adaptació i actualització remota
Unitats ampliables i actualitzables de manera remota.

Durabilitat
Equips fabricats amb electrònica professional per a 
treball en entorns hostils. Fins a 15 anys de garantia. 

Facilitat d’instal·lació i configuració
Instal·lació i posada a punt extremadament simple. 
Mesures integrades de qualitat d’enllaços i test. 
Configuració i supervisió local d’unitats mitjançant 
Bluetooth i mòbil.

Sense obsolescència
Tecnologia GSNB radio no subjecta a l’obsolescència 
periòdica de sistemes basats en telefonia mòbil. Sense 
dependència de mòduls de tercers. Compatibilitat i 
disponibilitat d’unitats per a futures ampliacions.

Baix cost comunicacions
Cost extremadament baix o nul de les comunicacions.

Experiència demostrada
Sistema àmpliament experimentat. Desenes de milers 
d’unitats en funcionament a plena satisfacció.

Sistema obert
Protocol ModBus; Base de dades SQL; Norma UNE 
318002-3.

•  Comunitats de regants.
•  Jardins i parcs.
•  Sectorització d’aigua potable.
•  Sectorització urbana.
•  Tele-lectura de comptadors.
•  Control de reg.

•  Control de fuites.
•  Control de pressions.
•  Control de cabals.
•  Programació regants.
•  Automatitzacions industrials.

APLICACIONS

•  Bandes GSNB, VHF i UHF, amb llicència o sense.
•  Llarg abast concentradora (IMU) - remota (IRU).
•  Fins a 256 IRU/IMU.
•  Protocol Modbus/Modbus-TCP/IP.
•  Caixa IP-67. Policarbonat (IRU).
•  Fins a 16 entrades digitals (12 comptadors) (IRU).
•  Fins a 16 sortides digitals (solenoides/vàlvules) (IRU).
•  Fins a 4 entrades analògiques (IRU).
•  Alimentació proporcionada a sensors analògics (IRU).
•  Funció programador (IRU).

•  Funció data-logger (IRU).
•  Alimentació a pila (autonomia > 8 anys) o panell solar 
(IRU).
•  Port opcional RS-485 Modbus.
•  Sistema immune a descàrregues elèctriques o 
tempestes.
•  Configuració intuïtiva per aplicació mòbil.
•  Càlcul de cabals instantanis.
•  Temps real. Actualització cada minut.

CONCEPTES CLAU

CARACTERÍSTIQUES
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PROPIETATS GENERALS DEL SISTEMA

•  Basat en unitats remotes (IRU), unitats concentradores (IMU) i programari de control en servidor físic o servidor 

en núvol.

• Comunicació mitjançant xarxa pròpia GSNB Radio. Vàlid per a tot tipus de zones regables. No necessita 

cobertura de telefonia mòbil.

•  No subjecte a possibles caigudes de xarxa, hackers, etc.

•  Supervisió i control en temps real (cada minut). Proporciona el coneixement continu de l’estat de la xarxa 

de regs i permet fer accions de control en qualsevol moment (tancar/obrir vàlvules, detectar fuites, etc.). 

Simultàniament supervisa en temps real el propi funcionament del sistema de telecontrol.

•  Més de 20 anys al mercat. Desenes de milers d’unitats instal·lades i funcionant a plena satisfacció.

•  Instal·lació molt simple, posada en marxa immediata i mínim manteniment.

•   Inversió assegurada a llarg termini. Les unitats actuals continuen sent compatibles amb les inicials instal·lades. 

Sense problemes per a futures ampliacions o recanvis.

•  Sense dependència dels canvis tecnològics continus associats a altres sistemes de comunicació.

•  Alimentació de les unitats remotes mitjançant pila de baix cost i llarga durada (més de 8 anys). Màxima 

simplicitat. Alta fiabilitat. Sense dependència d´insolació. Sense manteniment.

•  Garantia de fins a 15 anys.

•  Apte per a instal·lacions de poques desenes d’unitats remotes (IRU) fins a milers.

•  Unitats IRU i IMU actualitzables de manera remota: noves funcions, etc.

SERVIDOR

APP

REMOTAS

REMOTAS

RADIOMÓDEM

RADIOMÓDEM

CONCENTRADOR

CONCENTRADOR
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UNITATS REMOTES (IRU)

UNITAT CONCENTRADORA (IMU)

•  Comunica de manera contínua i autònoma amb les 

unitats remotes IRU.

•  Comunica amb la unitat Central (servidor) a través 

de ràdio, Ethernet, fibra, etc.

• Comunica amb el servidor mitjançant protocol 

Modbus RTU o Modbus TCP/IP.

• Encriptació de les comunicacions. Immune a atacs 

externs.

• Molt baix consum. Es pot alimentar a xarxa o 

mitjançant panell fotovoltaic de petita potència.

• Configuració molt simple. Independent del nombre 

d’unitats IRU enllaçades.

•  Unitats remotes intel·ligents:

 - Comunicació directa amb unitat concentradora 

(IMU) mitjançant enllaç ràdio de llarg abast (més 

de 6 km). No necessiteu enllaços intermedis. No 

requereix visió entre unitats. Apte també per a 

terrenys no plans. Freqüència assignada o banda 

lliure.

 - Incorporen rellotge/calendari sincronitzat 

automàticament amb el central.

  -  Admeten la càrrega i execució de sofisticats

programes de reg.

 - Poden realitzar accions de tancament de reg 

per sobre-cabals i sobrepressions, de manera 

automàtica.

    -   Realitzen registre  històric (data-logger) de 

cadascuna de les accions: Obertura/tancament 

de vàlvules; registre d’analògiques (pressions, 

humitats, etc.); estats de comunicació; tensions 

d’alimentació; valors horaris de totalitzadors; etc. 

En cas de necessitat, aquests registres històrics es 

poden descarregar localment o remotament des del 

Centre de Control.

 - A partir de polsos de comptador (compatible amb 

emissors mecànics o electrònics) realitzen:

   - Comptatge de valors de totalitzadors (8 

xifres) coincidents amb els del comptador.

  -  Mesures de cabdal instantai. 

- Valors de totalizadors horaris (a cada hora      

exacta) per permitir facturació segons hores       

consum.

-  Detecció d’intrusisme.

-  Mesura de temperatura de la unitat i de l’estat

de la pila.

- Fins a 16 entrades digitals (contacte). 

12  comptadors.

- Fins a 4 entrades analògiques aïllades per a 

mesures  de pressió, humitat, etc. Alimentació  

dels sensors analògics per la pròpia unitat.

Admet sensors estàndard  4-20 mA i altres.

- Fins a 16 sortides de control de solenoides.

Admet solenoides de tipus biestable (latch):

   -  2 fils o 3 fils positiu o negatiu comú.

   -  Alta capacitat de sortida. Protegit contra 

curtcircuit.

• Port COM auxiliar disponible per a connexió d’altres 

equips (programadors de reg d’usuari, etc.) amb 

el Centre de Control fent servir el mateix canal de 

comunicació de la unitat IRU.

•  IRU universal. Es paga el que es fa servir. Ampliable 

al camp mitjançant codi.

•  Configuració i proves locals mitjançant aplicació al 

telèfon mòbil i Bluetooth.

•  Ampli rang de temperatura de funcionament.

•  Inmune a tempestes elèctriques.
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• Operant en servidor basat en PC local o en servidor 

al núvol.

•  SCADA (programari de supervisió): Sistema obert. 

Es pot subministrar documentació completa de 

protocol i/o base de dades.

•  SCADA FARELL obert i adaptable a les necessitats 

dels usuaris. Aplicació a telèfon mòbil per a usuari 

final. Configurable per a accés únic a les parcel·les.

•  SCADA a mida propi o de tercers.

• Permite supervisió i sol·licitud de regs, càrrega de 

programes de reg, facturació, recepció d’alarmes, 

etc.

UNITAT CENTRAL

SCADA FARELL

•  Operació en servidor local o núvol.

•  Sistema operatiu Windows.

•  Interfície gràfic.

•  Connexió des de dispositiu mòbil.

•  Gestió de parcel·lari i xarxa hidràulica mitjançant 

GIS.

•  Programació i anul·lació de regs.

•  Anàlisi i revisió de regs.

•  Gestió de telecontrol i incidències.

• Optimització de xarxa de regs i reajustament de 

cabals.

•  Facturació de consums i altres conceptes.

• Descàrregues de dades de les estacions 

meteorològiques.

•  Informes i missatgeria.
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•  Unitats IRU: Sense manteniment. Avís de canvi de 

pila amb mesos d’antelació.

•  Unitats IMU: Sense manteniment.

• El sistema supervisa contínuament l’estat de totes 

les unitats i de la qualitat de les comunicacions. 

Proporciona avís si hi ha deteriorament d’algun 

paràmetre abans que es pugui produir una fallada.

• Detecció immediata d’alarmes amb identificació 

automàtica de la unitat afectada.

• Reemplaçament de la unitat afectada i configuració 

de la nova unitat mitjançant càrrega del fitxer de 

configuració original de la unitat substituïda.

• Unitat IRU universal vàlida per a reemplaçament de 

qualsevol model.

MANTENIMENT

• Curs de formació per a manteniment del sistema per a client. Requereix formació tècnica mínima.

FORMACIÓ

DIMENSIONS (mm)

Varias posibilidades de interface con las unidades:

•  Mediante protocolo Modbus.

•  A través de base de datos SQL Server.

•  A través de driver según norma UNE 318002-3.

SCADA GENÈRIC
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ENTRADES DIGITALS IRU Fins a 16 (fins a 12 amb funció comptador - totals i cabals)

COMPTADORS Pes pols comptador Configurable: 1 L; 10 L; 100 L; 1 m3

Freqüència màxima polsos 8 polsos/segon

Filtre integrat de polsos Sí

Mesura integrada de cabal 
instantani

Sí (inclou funció tancament per sobre-cabal)

Totalitzador 8 xifres

En temps real Sí

Horaris (hora exacta per a facturació): Sí Sí

SORTIDES DE CONTROL
DE VÀLVULA

Fins a 16 Suporta solenoides de 2 y 3 fils: Sí

Mitjançant descàrrega de condensador: 4700 uF

Tensió de pols solenoide configurable: Si (9 V; 12 V; 16 V; 18 V)

Durada de pols configurable: Sí

Corrent de pols: Fins a 8 ampers

Protegida contra curtcircuit: Sí

Maniobres simultànies: Sí

ENTRADES 
ANALÒGIQUES

Fins a 4, tipus 0/4-20 mA Precisió: 12 bits

La IRU pot alimentar els sensors analògics: Sí

Tensió d’alimentació sensors configurable: Sí (9 V; 12 V; 16 V; 18 V)

Sortida d’alimentació sensors protegida contra curtcircuit: Sí

Aïllament galvànic de les entrades analògiques: Sí

ALIMENTACIÓ Mesura integrada de tensió de pila i temperatura

ALIMENTACIÓ UNITAT Pila Li amb autonomia de més de 8 anys

Opcionalment es pot subministrar amb mòdul d’alimentació per a panell fotovoltaic 300 mW 
compatible amb pila

CARACTERÍSTIQUES Data logger Integrat. Fins a darrers 900 successos (canvis de sortides, totalitzadors, sobre-cabals, etc.)

Control Rellotge calendari sincronitzat amb Centre de Control: Sí

Programador de regs integrat 40 programes (temps; volum; volum-temps; setmanals; diaris, etc.), programables localment i/o 
des del Centre de Control

Funcions de control de filtres
hidràulics integrats

Cicles i temps de neteja

Subjecció Envoltant en policarbonat amb penjador per a paret i entrades cable per premsaestopes. 
IPConnexions per connectors endollables amb collament per cargol

Grau IP67 (IRU) Mesures: 180 x 253 x 102 mm

CARACTERÍSTIQUES
AMBIENTALS

Rang de temperatura -30 ºC a +60ºC

Humitat Circuit tropicalitzat contra humitat

CONFIGURACIÓ
I TEST

Mitjançant APP IRRIMATION per a dispositiu mòbil i Bluetooth
Actualització firmware local o remota, simultània de totes les unitats de la xarxa: Sí

GARANTIA 15 anys

IRU (UNITAT REMOTA)
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UNITATS REMOTES Concentra fins a 256 unitats remotes IRU

TEMPS REAL Comunica cada minut amb totes elles via GSNB Radio

PER AL CONTROL I 
LA LECTURA DE LAS 
UNITATS REMOTES IRU

Estats d’entrades

Totalitzadors

Cabals

Estats vàlvules

Entrades analògiques

Programes de reg

Alarmes de sobre-cabal, intrusió, etc.

Qualitat dels  enllaços ràdio

Estat de les piles, etc.

PROTOCOL NADIU 
MODBUS

Ports sèrie aïllats RS-232; RS-485

Port TCP-IP

Encriptació Sí

LOCALITZACIONS 
REMOTES

Permet funcionament totalment desatès en ubicacions remotes

ALIMENTACIÓ Tensió 12 Vcc (10,2 Vcc a 14,5 Vcc)

Consum mitjà 180 mA (2,15 W) (permet alimentació mitjançant panell fotovoltaic i bateria petits)

CARACTERÍSTIQUES
AMBIENTALS

Rang de temperatura -30 ºC a +60 ºC

Subjecció Envoltant en alumini injectat, per a muntatge en panell o rail din IP-67 (200 x 175 x 58 mm)

Humitat Circuit tropicalitzat contra humitat

CONFIGURACIÓ I 
ACTUALIZACIÓ

Mitjançant APP IRRIMATION per a dispositiu mòbil i Bluetooth
Actualització firmware local o remota, simultània de totes les unitats de la xarxa: Sí

GARANTIA 15 anys

INFORMACIÓ EN 
TIEMPS REAL

Comunicació IRU - IMU cada minut

COMUNICACIÓ RÀDIO Global Synchro Narrow Band (GSNB Radio)

BANDES VHF, UHF, 815 MHz y 900 MHz Amb ràdio professional. Freqüències d’ús lliure o legalitzable

BANDES DISPONIBLES Canalització 12,5 KHz 915 MHz (canalització 25 KHz)

869 - 870 MHz (canalització 25 KHz)

450 - 470 MHz

430 - 450 MHz

406.1 - 430 MHz

160 - 175 MHz

146 - 162 MHz

138 - 150 MHz

Potència de sortida 500 mW ó 2 W

Impedància d’antena 50 Ω

Sensibilitat RX dades ≥ -107 dBm per BER = 1 x 10 -6

Estabilitat de freqüència ± 1 ppm (de - 30 °C a + 60 °C) 

Envelliment ≤ 1 ppm el primer any (menor en anys successius)

Modulació GMSK BT = 0,5

GRAN DISTÀNCIA DE 
COBERTURA

Més de 5 Km No necessita enllaç visual

NORMATIVA Ràdio ETS EN 300 113-2

EMC ETS EN 301 489-5

Seguretat elèctrica UNE-EN 60950

IMU (UNITAT CONCENTRADORA)

ENLLAÇOS RÀDIO: IRU-IMU
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